4 akoro
ES PROHLASENI O SHODE

Prohlaseni o shodé vydava:

Vyrobce: AKORO, spol. s r.o.
sidlo: U Kabelovny 201, 102 00 Praha 10
ICO: 28372751

jako vyrobce zafizeni:

nazev: . Digestore nasténné DN, DNZ a jejich rozmérové fady
Digestore zavésné DZJ, DZD a jejich rozmérové rady

Popis zarizeni:

Digestore typ DN, DNZ, DZJ, DZD jsou uréeny k odsavani vzduchu z gastronomickych provozii, jehoz teplota
nepfesahuje 80°C. Digestofe jsou svafované z plechu tl. 1 mm z nerezové oceli tfidy 17 240 (ekvivalenty AISI/SAE
304, DIN 1.4301). Po obvodé jsou opatfeny zlabkem pro odvod kondenzatu, ktery miize byt na prani odbératele
osazen vypustnym kohoutem.

K zachyceni tuku slouzi standardné dodavané $térbinové tukoveé filtry. Tukové filtry jsou vyrobeny z nerezového plechu
1.4301 (AISI/SAE 304). Vykryvaci plechy mezi filtry usnadriuji vyjimani filtri za Gcelem jejich &isténi. Filtry jsou
v rozméru umoziujicim Cisténi (prani) v profesionalni myéce nadobi a lze pouzit i silné agresivni zasadité myci
prostredky.

K upevnéni digestofi na sténu nebo strop slouzi pfipojovaci otvory. Pfipojovaci material (zavésné tyée nebo lanka)
nejsou soucasti digestofri.

Digestoie mohou byt osazeny na prani odbératele napojovacim kominkem. Rozméry a typ napojeni na odtah vzduchu
definuje odbératel, vétsinou se jedna o kruhovy kominek nebo o hranaty kominek s pfirubou. Umisténi pfipojovacich
otvor(i a prostor pro mozné umisténi napojeni pro odtah vzduchu je dano jednotlivymi typy digestori.

Na prani zakaznika je digestor osazena osvétlenim s dvojitou izolaci die CSN EN 60 065 a krytim IP 65, odolném proti
prachu a tryskajici vodé dle CSN EN 60 529

Urceni:
Zafizeni je ureno k odsavani plynnych zplodin a aerosolli vznikajicich pfi pfipravé pokrmd v gastronomickych
provozech

Zafizeni spliiuje veskera prislu$na ustanoveni nafizeni viady:
Nafizeni vlady €. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti (smérnice
2006/95/ES)

Nafizeni vlady ¢&.616/2006 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility (smérnice 2004/108/ES)

Zarizeni spliiuje veskera prislusna ustanoveni harmonizovanych norem:
CSN EN 60335-1 ed. 2; CSN EN 60335-2-99; CSN EN 61000-3-2 ed. 2

V Praze dne 29.12.2008

Daniel Klinger
jednatel spole¢nosti
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